
 ملخص

تلعب المراقبة والحماية المستمرة لنوعية الموارد المائية دورًا مهمًا في الصحة العامة وكذلك في مجال البيئة. في ضوء هذه 

حديد مستوى تلوث المياه الجوفية في ولاية قسنطينة من ناحية. من ناحية أخرى الأهمية الكبرى ، أجريت هذه الدراسة بهدف ت

، حماية هذه الموارد المائية من التلوث. جمعت عينات المياه في منطقتين: عين السمارة وابن باديس. تم إجراء تحاليل فيزيائية 

 .لحة كيميائياً وبكتريولوجياً للاستهلاك الآدميوكيميائية وميكروبيولوجية ، وتبين أن المياه الجوفية المختارة غير صا

الأنشطة البشرية لها تأثير كبير على جودة الموارد المائية في قسنطينة. تحقيقًا لهذه الغاية ، حاولنا تطوير مادة ماصة أصلية 

ن طريق بلمرة الأنيلين ( عPANI( ببوليانيلين )LCتم تنفيذ طلاء ألياف اللوف الأسطواني ) .للتعامل مع تأثير هذه الأنشطة

، كما يتضح من اللون الأخضر الذي طور  LCفي شكل ملح الزمردات متصلة بسطح  PANIفي الموقع. طبقة رقيقة من 

( واللوف المطلي LCالأخير ، مما يعطي مزيدًا من الخشونة لألياف اللوف. تميزت أسطح كلتا المادتين ، أي اللوف الأصلي )

 PANI. بعد التوصيف ، تم اختبار DRXو  MEB / EDXو  Raman، مكملًا بـ  IRTFـ ب PANI (PANI / LC) بـ 

/LC  لقدرتها على امتصاص الكروم سداسي التكافؤ. أولًا ، قدم ظهور الذروة المميزة للكروم في طيفEDX  ا دليلًا تجريبيً

ديدة كفاءة كبيرة في الاحتفاظ بالملوثات . بعد ذلك ، أظهرت المادة الجPANI / LCعلى الامتزاز الفعال للكروم على سطح 

 .غ/مغ 300المعدنية ، حتى 

، يجب أن يتنافس هذا المنتج الثانوي الزراعي الخفيف وغير المكلف بشكل إيجابي مع  PANIوبالتالي ، بعد الطلاء بـ 

مبادلات الأنيون التجارية ، على الأقل من حيث الكفاءة والاقتصاد. تم فحص معاملات الامتزاز. تبين أن عملية امتصاص 

Cr (VI) أي  تتبع حركية الدرجة الثانية. تشير المعلمات الديناميكية الحرارية( المحسوبةΔG°  وΔS°  وΔH° إلى أن )

الامتصاص طارد للحرارة وتلقائي. لم يطابق أي من النماذج الكلاسيكية بيانات امتصاص التوازن ، وهي نتيجة تعبر عن 

 تعقيد آلية الامتزاز.

 

 

 

معالجة المياه ، البوليانيلين ، اللوفة  المياه الجوفية ، التحليلات الفيزيائية والكيميائية والميكروبيولوجية ، الكلمات المفتاحية:

 الأسطوانية ، امتصاص الكروم.

 

 


