
Résumé  

La surveillance continue et la protection de la qualité des ressources en eau joue un rôle 

important dans la santé publique et aussi dans le domaine de l'environnement. Vue cette 

importance majeure, cette étude a été réalisée dans le but d’une part, de déterminer le niveau de 

contamination des eaux souterraines de la wilaya de Constantine. D’autre part, la protection de 

ces ressources en eaux contre la pollution. Des échantillons d'eau ont été collectés dans deux 

régions : Ain Smara et Ibn Badis. Des analyses physicochimiques et microbiologique ont été 

effectuées, il en ressort que les eaux souterraines choisies sont chimiquement et 

bactériologiquement non appropriées à la consommation humaine.  Les activités humaines 

exercent une influence non négligeable sur la qualité des ressources en eau de Constantine. A 

cet effet, nous avons essayé de développer un adsorbant original afin de traiter l’influence de 

ces activités. Le revêtement des fibres de luffa cylindrica (LC) avec de la polyaniline (PANI) a 

été réalisé par polymérisation d'aniline in-situ. Une fine couche de PANI sous sa forme de sel 

d'émeraldine s'est fixée à la surface de LC, comme le révèle la couleur verte que cette dernière 

a développée, conférant plus de rugosité aux fibres de luffa. Les surfaces des deux matériaux, 

c'est-à-dire le luffa original (LC) et le luffa revêtu de PANI (PANI/LC) ont été caractérisées par 

IRTF, complété par Raman, MEB/EDX et DRX. Après caractérisation, PANI/LC a été testé 

pour sa capacité à adsorber le chrome hexavalent. D'abord, l'émergence du pic caractéristique 

du chrome dans le spectre EDX a apporté la preuve expérimentale de l’adsorption efficace du 

chrome sur la surface du PANI/LC. Ensuite, le nouveau matériau a montré une grande efficacité 

pour retenir le polluant métallique, allant jusqu'à ~ 300 mg/g. Ainsi, après l’enrobage par le 

PANI, ce sous-produit agricole léger et bon marché devrait concurrencer avantageusement les 

échangeurs anioniques commerciaux, au moins en termes d'efficacité et économiquement. Les 

paramètres d'adsorption ont été examinés. Le processus d'absorption du Cr (VI) s'est avéré 

suivre une cinétique de second ordre. Les paramètres thermodynamiques calculés (à savoir 

ΔH°, ΔS° et ΔG°) indiquent que l'adsorption est exothermique et spontanée. Aucun des modèles 

classiques ne correspondait aux données d’adsorption à l'équilibre, un résultat qui exprime la 

complexité du mécanisme d’adsorption. 
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