TD N°1  Les pompes  hydrauliques 
EX1 
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TD N°2  Les moteurs hydrauliques 
EX 1 
Un moteur hydraulique consomme 75 cm3 par tour et fait 720 tr/min. La pression est de 200 bars.  Calculer la puissance et couple

[bookmark: _GoBack]EX 2 
Un moteur hydraulique a une cylindrée de 13,4 cm3/tr. Il reçoit un débit de 16 L/min. Le débit de fuite est de 1 L/min.  La puissance =100KW 
On demande de calculer 
1-Le couple du moteur 
2-La fréquence de rotation 
EX 3 
Une pompe débite réellement 100L/mn à une pression de 90 bar, alimente un moteur hydraulique à pistons radiaux à quatre alvéoles, les cylindres sont au nombre sept de diamètre 20mm chacun   et la course d’un piston est 16mm.
On demande de :
1- Calculer la cylindrée du moteur.
2-Déterminer la fréquence de rotation en tr/mn sachant que le rendement volumétrique est 
  ηv =0,85.
3- Calculer le couple moteur si le rendement mécanique est ηm =0,9. La pression de sortie du moteur étant fixée à 15bar

EX 4 
Le moteur hydraulique d’une machine doit fournir un couple de 70 m.daN. La pression dans le système est de 80 bars et la vitesse de rotation de 200 tr / min. Le rendement est de 0.9.  Calculer la cylindrée du moteur.  
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Une pompe 4 piston simple effet, transporte un volume d’huile d’un réservoir ou la pression
p1 =1 bar vers un apparcil de travail ol p2 = 4 bar. Pour une vitesse v = 1,9 m/s dans une
conduite de diamétre d = 85 mm, les pertes de charge sont estimées zéro.

Rendement volumétrique : nv=0,88 - rendement mécanique : nm = 0,97

Données constructives de la pompe : - diamétre D = 180 mm - course L = 230 mm

On demande
1- Calculer la vitesse de rotation de la pompe.

2- Calculer la puissance nécessaire a la pompe
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L'huile contenue dans le réservoir de la moissonneuse-batteuse alimente un circuit hydraulique
comprenant une pompe dont les caractéristiques sont les suivantes :

- cylindrée : 19 cm3 / tr.

- fréquence de rotation constante : 2 800 tr / min.

- pression maximale : 210 bar.

La pompe tourne & gauche et est entrainée directement par le moteur dont la puissance est de 20 kW et
le rendement 0,85.

1) Donner le débit de la pompe en (L/min).

2) Calculer la puissance fournie par la pompe en (KW).

3) Déterminer le rendement global de la pompe.

4) En déduire le rendement global de I'ensemble "moteur - pompe”.

5) Déterminer le couple utile du moteur.
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Une machine @ commande hydraulique est équipée d'une pompe 4 pistons radiaux. debite
1éellement 2.58 Ls pour une pression de service de 145 bar. La pompe est entrainée par un moteur
électrique asynchrone ayant une fréquence de rotation de 1440 tr/mn et une puissance mécanique
de48KW.

1. Représenter schématiquement la pompe.
2. Expliquer son principe de fonctionnement.
3. Sachant que I ponipe a 3 pistons ayant un diametre de 38, 52 mm et ne course de 32 4mm.
Déterminer :
a Lacyljndlr'ede]apqmpeen[unﬁ.
b. Le débit moyen théorique en [L/nn).
¢. Lapuissance de refoulement en [KW).
d. Le rendement global en [%).
e. Les rendements, volumeétrique et mécaniques en [%].




